
ООО «Адэмис» 

г. Москва 

www.adymis.com 

info@adymis.com 

Оборудование и принадлежности Оборудование и принадлежности 

для промышленной хроматографии для промышленной хроматографии   

  
Издание 1.1Издание 1.1  

Адэмис Адэмис --  поставщик комплексных решений и услуг поставщик комплексных решений и услуг 

для всех типов лабораторий и производствдля всех типов лабораторий и производств  
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A.    Микро- радиальная колонка (µRFC) (H=  6 - 30 см, V=  5 - 25 мл)  

Уменьшенная модель радиальной колонки Proxcys предназначена для очистки биологических продуктов от вирусов и опытных расчетов для 

технико-экономических обоснований проектов. Материал:  полипропилен PP 

Скорость потока:  1 - 4 мл/мин & до 300см/ч 

№ в каталоге Модель Высота слоя, H(см) Объем слоя, V(мл) Описание 

A060-P005 µRFC 0605 6 5 RFC Mimic 2,7ml/min @200cm/h 

A120-P010 µRFC 1210 12 10 RFC Mimic 2,7ml/min @200cm/h 

A160-P013 µRFC 1613 16 13 RFC Mimic 2,7ml/min @200cm/h 

A200-P017 µRFC 2017 20 17 RFC Mimic 2,7ml/min @200cm/h 

A300-P025 µRFC 3025 30 25 RFC Mimic 2,7ml/min @200cm/h 

№ в каталоге Модель Изделие Описание 

A010-C001 SM02 Набор 2 CPC-Фитинги + ID-трубка  1/16” 20 см  

A010-C002 SM04 Набор 2 CPC -Фитинги + ID-трубка  1/8” 20 см  

A010-C003 Akt-BSP-M6 Набор 2 Вставки  соединительные  1/8”BSP 6 мм (Akta) 

A010-P004 M6-RF-1/16” Набор 2 Фитинги M6 с фланцевой частью 20 см (UNF Running) 

FS10-MC I/O  Set Фритты  10шт/1 уп, включая рабочий порт 

FS40-MC I/O  Set Фритты  40шт/1 уп, включая рабочий порт 

OS1-MC Set Набор уплотнительных прокладок 

P&C Упаковка, Доставка, Тестирование, Сертификат 
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B.  Методическая колонка (MD) (H= 6 -20 см, V=  50 – 1 000 мл)  

Секторная радиальная колонка MD предназначена для оптимизации упаковочного процесса, разработки методов очистки продукта и проверки 

хроматографических рабочих характеристик. Гидродинамика колонки MD сравнима с полномасштабными гидродинамическими процессами колонок 

серии RFC. Колонка MD оборудована встроенным клапаном для набивки, что делает процесс упаковки легким, а результаты воспроизводимыми. 

Материал: полиметилметакрилат PMMA 

Скорость потока:  10 - 500 мл/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя, H(см) Объем слоя, V(мл) Описание 

B060-A050 CMD 61 6 50 30 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B060-A125 CMD 62 6 125 80 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B060-A250 CMD 63 6 250 160 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B120-A100 CMD121 12 100 30 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B120-A250 CMD122 12 250 80 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B400-A500 CMD123 12 500 160 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B160-A135 CMD161 16 135 30 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B160-A338 CMD162 16 338 80 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B160-A675 CMD163 16 675 160 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B200-A167 CMD201 20 167 30 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B200-A417 CMD202 20 417 80 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B200-A835 CMD203 20 835 160 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

B010-T000 MDAS0 ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 4 мм, Фитинги  

B011-MT00 MDAS1 ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 4 мм, Фитинги, Манометр  

Насос перистальтический (500-1500 мл/мин) для упаковки колонки 

B012-MTB0 MDAS1B ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 6 мм, TC/CPC фитинги, Манометр, 

Пузырьковая ловушка 250 мл. Применяется при V > 500 мл 

*) требуемое для гарантии 
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C. Мини- процессорная колонка (MP) (H= 12 - 30 см,V=  1 000 – 40 000 мл) 

Секторная мини-  процессорная радиальная колонка предназначена для воспроизводства процесса очистки и точного прохождения стадий 

набивки. Колонка оборудована встроенным клапаном для набивки, что делает процесс упаковки легким, а результаты воспроизводимыми. 

 Материал: полиметилметакрилат PMMA 

Скорость потока: от 100 мл/мин до 20 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

C120-A010 MP1201 12 1 300 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C120-A020 MP1202 12 2 600 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C120-A067 MP1207 12 6.7 2L/min @ 200cm/h 10µm frits 

C160-A014 MP1601 16 1.35 300 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C160-A027 MP1603 16 2.7 600 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C160-A040 MP1604 16 4 900 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C200-A017 MP2002 20 1.7 300 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C200-A050 MP2005 20 5 900 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C300-A025 MP3003 30 2.5 300 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C300-A050 MP3005 30 5 600 ml/min @ 200cm/h 10µm frits 

C300-A330 MP3033 30 33 4L/min @ 200cm/h 10µm frits 

C010-T0000 MPAS0 ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 6 мм, Фитинги 

C011-MT000 MPAS1 ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 6  мм, Фитинги, Манометр 

C014-MTPB0 MPAS1PB ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 6 мм, TC/CPC фитинги, Манометр, 

Насос (˂9 л/мин) для упаковки колонки, Пузырьковая ловушка 250 мл 

C016-MTPBF MPAS1PBF ЗИП для запуска*, Соединительные трубки D 6 мм, TC/CPC фитинги, Манометр, 

Насос (˂9 л/мин) для упаковки колонки, Пузырьковая ловушка 250 мл, Расходомер 

*) требуемое для гарантии 
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D. Пилотная колонка (HP-RFC Pilot line)   (H= 5 - 12 см, V=  2 - 100 л)  

Пилотная радиальная колонка предназначена для быстрого высокоэффективного фракционирования в промышленных масштабах с контролем 

за хроматографической производительностью. Колонка оборудована встроенным клапаном для набивки, что делает процесс упаковки легким, а 

результаты воспроизводимыми. 

Материал: нержавеющая сталь 316L, полиметилметакрилат PMMA 

Скорость потока: от 25 мл/мин до 12 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

D052-A004 CA 501S 5 4 PMMA, 190 L/h @ 200cm/h 

D052-A008 CA 502S 5 8 PMMA, 380 L/h @ 200cm/h 

D050-S005 CS 501S 5 5 316L , 240 L/h @ 200cm/h 

D050-S015 CS 503S 5 15 316L , 720 L/h @ 200cm/h 

D060-A002 CA 6005S 6 2.5 (min) PMMA, 100 L/h @ 200cm/h 

D060-A005 CA 601S 6 5 PMMA, 200 L/h @ 200cm/h 

D060-A010 CA 602S 6 10 PMMA, 400 L/h @ 200cm/h 

D060-A015 CA 603S 6 15 PMMA, 600 L/h @ 200cm/h 

D060-A020 CA 604S 6 20 (max) PMMA, 800 L/h @ 200cm/h 

D060-S005 CS 601S 6 5 316L , 200 L/h @ 200cm/h 

D060-S010 CS 602S 6 10 316L , 400 L/h @ 200cm/h 

D060-S015 CS 603S 6 15 316L , 600 L/h @ 200cm/h 

D060-S020 CS 604S 6 20 (max) 316L , 800 L/h @ 200cm/h 

D120-A010 CA 1201S 12 10 (min) PMMA, 200 L/h @ 200cm/h 

D120-A020 CA 1202S 12 20 PMMA, 400 L/h @ 200cm/h 

D120-A040 CA 1204S 12 40 PMMA, 800 L/h @ 200cm/h 

D120-S010 CS 1201S 12 10 (min) 316L , 200 L/h @ 200cm/h 

D120-S025 CS 1203S 12 25 316L , 500 L/h @ 200cm/h 

D120-S040 CS 1204S 12 40 316L , 800 L/h @ 200cm/h 

D120-S050 CS 1205S 12 50 316L , 1000 L/h @ 200cm/h 

D120-S090 CS 1209S 12 90 (max) 316L , 1800 L/h @ 200cm/h 
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E.  Производственная колонка (HP-RFC Process line) (H= 10 - 20 см, V=  10 to 250 л)  

Производственная радиальная колонка предназначена для быстрого и высокоэффективного фракционирования. Колонка HP-RFC Process line 

обладает высокой пропускной способностью, автоматизированной системой уплотнения и встроенным клапаном для набивки. 

Автоматизированная система управления обеспечивает устойчивую работу на всех режимах и способна привести к экономии смолы на 10-25%. 

Материал: нержавеющая сталь 316L 

Скорость потока: от 500 мл/мин до 200 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

E120-A012 CA 1201M 12 12.5 (min) PMMA 220 L/h @200cm/h 

E120-A030 CA 1203M 12 30 PMMA 600 L/h @200cm/h 

E120-A045 CA 1204M 12 45 PMMA 800 L/h @200cm/h 

E120-A080 CA 1208M 12 80 PMMA 1600 L/h @200cm/h 

E120-S020 CS 1202M 12 20 316L  400 L/h @200cm/h 

E120-S030 CS 1203M 12 30 316L 600 L/h @200cm/h 

E120-S040 CS 1204M 12 40 316L                        800 L/h @200cm/h 

E120-S050 CS 1205M 12 50 316L 1000 L/h @200cm/h 

E120-S080 CS 1208M 12 80 316L 1600 L/h @200cm/h 

E120-S100 CS 1209M 12 100 316L 2000 L/h @200cm/h 

E120-S165 CS 1214M 12 165 (max) 316L 3000 L/h @200cm/h 

E160-S030 CS 1602M 16 30 (min) 316L  400 L/h @200cm/h 

E160-S050 CS 1604M 16 50 316L 800 L/h @200cm/h 

E160-S150 CS 1610M 16 150 316L 2000 L/h @200cm/h 

E160-S250 CS 1617M 16 250 (max) 316L 3400 L/h @200cm/h 

E200-S050 CS 2003M 20 50 (min) 316L  580 L/h @200cm/h 

E200-S100 CS 2006M 20 100 316L 1200 L/h @200cm/h 

E200-S200 CS 2011M 20 200 316L  2200 L/h @200cm/h 

E200-S250 CS 2014M 20 250 316L  2800 L/h @200cm/h 

E200-S345 CS 2019M 20 345 (max) 316L  3800 L/h @200cm/h 
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F. Промышленная колонка (HP-RFC Industrial line) (H=  30 см, V=  100 – 1 060 л) 

Производственная радиальная колонка предназначена для быстрого и высокоэффективного фракционирования. Колонка HP-RFC Industrial line 

обладает высокой пропускной способностью, автоматизированной системой уплотнения и встроенным клапаном для набивки. Автоматизированная 

система управления обеспечивает устойчивую работу на всех режимах и способна привести к экономии смолы до 25%. Материал: нержавеющая 

сталь 316L 

Скорость потока: от 3 л/мин до 500 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

F160-S050 CS1604L 16 50 (min) 316L  700 L/h @200cm/h 

F160-S100 CS1607L 16 100 316L  1400 L/h @200cm/h 

F160-S300 CS1618XL 16 300 316L  3600 L/h @200cm/h 

F160-S600 CS1636XL 16 600 (max) 316L  7200 L/h @200cm/h 

F200-S080 CS 2005L 20 80 (min) 316L  950 L/h @200cm/h 

F200-S250 CS 2014L 20 250 316L  2800 L/h @200cm/h 

F200-S500 CS 2029XL 20 500 316L  6800 L/h @200cm/h 

F200-S780 CS 2040XL 20 780 (max) 316L  8000 L/h @200cm/h 

F300-S150 CS 3007L 30 150 (min) 316L  1400 L/h @200cm/h 

F300-S500 CS 3019XL 30 500 316L  3800 L/h @200cm/h 

F300-SL12 CS 3047XL 30 1300 (max) 316L  9400 L/h @200cm/h 
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G. Пилотная колонка SUPR (Single Use Pilot Radial column)  (H= 3 – 10 см, V=  100 мл - 100 литров) 

Колонка SUPR имеет легкий вес, обладает встроенным кольцевым упаковочным портом и может поставляться как предупакованной, так и 

валидированной. 

Материал: полипропилен, полиметилметакрилат, полиоксиметилен, полиэтилен (USP, класс IV) 

Скорость потока: от 10 мл/мин до 1000 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

G030-P010 SUPR3010 3 100 (min) PP, 120 ml/min @ 200cm/h 

G030-P050 SUPR3050 3 500 PP, 600 ml/min @ 200cm/h 

G030-P100 SUPR3100 3 1000 PP, 1200 ml/min @ 200cm/h 

G030-P350 SUPR3350 3 3.5L (max) PP, 4000 ml/min @ 200cm/h 

G060-P150 SUPR6150 6 1,5L (min) PP, 70 L/h @ 200cm/h 

G060-PL05 SUPR6500 6 5L PP, 200 L/h @ 200cm/h 

G060-PL10 SUPR6L10 6 10L PP, 400 L/h @ 200cm/h 

G060-PL25 SUPR6L25 6 25L (max) PP, 1000 L/h @ 200cm/h 

G080-PL30 SUPR8L03 8 3L (min) PP, 100 L/h @ 200cm/h 

G080-PL10 SUPR8L10 8 10L PP, 320 L/h @ 200cm/h 

G080-PL20 SUPR8L20 8 20L PP, 640 L/h @ 200cm/h 

G080-PL45 SUPR8L45 8 45L (max) PP, 1400 L/h @ 200cm/h 

G100-PL10 SUPR1010 10 10L (min) PP, 260 L/h @200cm/h 

G100-PL20 SUPR1020 10 20L PP, 520 L/h @200cm/h 

G100-PL60 SUPR1060 10 60L PP, 1500 L/h @ 200cm/h 

G100-P100 SUPR1L10 10 100L (max) PP, 2500 L/h @ 200cm/h 



www.adymis.com 

info@adymis.com  

H. Производственная колонка SUPR (Single Use Process Radial column) (H= 12 – 16 см, V=  100 - 375 л) 

Колонка SUPR имеет легкий вес, обладает встроенным кольцевым упаковочным портом и может поставляться как предупакованной, так и 

валидированной. 

Материал: полипропилен, полиметилметакрилат, полиоксиметилен, полиэтилен (USP, класс IV) 

Скорость потока: от 10 л/мин до 1000 л/мин 

№ в каталоге Модель Высота слоя,H (см) Объем слоя,V (мл) Описание 

H120-P010 SUPR12010 12 10L (min) PP, 220 L/h @200cm/h 

H120-P025 SUPR12025 12 25L PP, 520 L/h @200cm/h 

H120-P050 SUPR12050 12 50L PP, 1040 L/h @ 200cm/h 

H120-P100 SUPR12100 12 100L PP, 1800 L/h @ 200cm/h 

H120-P150 SUPR12150 12 150L (max) PP, 2800 L/h @ 200cm/h 

H160-P020 SUPR16020 16 20L (min) PP, 320 L/h @ 200cm/h  

H160-P040 SUPR16040 16 40L PP, 640 L/h @ 200cm/h  

H160-P100 SUPR16100 16 100L PP, 1600 L/h @ 200cm/h 

H160-P150 SUPR16150 16 150L PP, 2000 L/h @ 200cm/h 

H160-P250 SUPR16250 16 250 (max) PP, 3500 L/h @ 200cm/h 

H200-P040 SUPR20040 20 40L (min) PP, 440 L/h @ 200cm/h  

H200-P100 SUPR20100 20 100 PP, 1100 L/h @ 200cm/h 

H200-P200 SUPR20200 20 200 PP, 2000 L/h @ 200cm/h 

H200-P375 SUPR20375 20 375L (max) PP, 4000 L/h @ 200cm/h 
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J.  Пузырьковая ловушка (Bubble Trap) (V= 250мл - 26 л) 

Высокопроизводительные пузырьковые ловушки с санитарными портами предназначены для удаления воздушных образований из жидкой 

фазы, обеспечивая при этом полную герметичность самой колонки. В конструкцию крышки включено специальное вспомогательное устройство, 

которое обеспечивает возможность автоматической очистки санитарных портов. Материал: нержавеющая сталь 316L, полиметилметакрилат 

PMMA 

№ в каталоге Модель Объем, V (мл) Описание 

J050-A0125 BBT 050-125 125 
Интегрированный выпускной клапан, устройство для автоматической очистки портов, 

соединительные отводы 25°, 45°, 90°, 0° 

J050-A0250 BBT 050-250 250 
Интегрированный выпускной клапан, устройство для автоматической очистки портов, 

соединительные отводы 25°, 45°, 90°, 0° 

J075-A0500 BBT 075-500 500 
Интегрированный выпускной клапан, устройство для автоматической очистки портов, 

соединительные отводы 25°, 45°, 90°, 0° 

J150-A1000 BBT 075-L010 1000 
Интегрированный выпускной клапан, устройство для автоматической очистки портов, 

соединительные отводы 25°, 45°, 90°, 0° 

J150-A1500 BBT 075-L015 1500 
Интегрированный выпускной клапан, устройство для автоматической очистки портов, 

соединительные отводы 25°, 45°, 90°, 0° 

J100-AL050 BBT 100-L050 5 L соединительные отводы  90°, 0° 

J150-AL260 BBT 150-L260 26 L соединительные отводы   90°, 0° 

J010-S0001 Stand n.a. Подставка (A/AD) для пузырьковой ловушки серии BBT 

Одноразовая DBT  Одноразовая DBT 
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K. Упаковочная система (Pack & Run systems)  

Упаковочная система PACK & RUN предназначена для обеспечения как простой упаковки радиальных колон, так и более сложной с применением 

автоматизированной системы изократической обработки данных, таких как, оценка качества смолы и воспроизводимость окончательных 

результатов.  

Скорость потока: от 6 до 1 500 л/час 

№ в каталоге Модель Мощность (л/мин) Описание 

K050-T009 TFPD09 9 Двухскоростной пневматический насос с импульсом обратной связи 

K075-T020 TFPD20 20 Двухскоростной пневматический насос с импульсом обратной связи 

K100-T050 TFPD50 50 Двухскоростной пневматический насос с импульсом обратной связи 

K025-E003 QF150 3 Низкочастотный высокопроизводительный  электрический насос  

K075-E017 QF1200 17 Низкочастотный высокопроизводительный  электрический насос 

K100-A050 AS-Pack 50 50 Автоматизированная упаковочная система, санитарный пневматический насос, 

пузырьковая ловушка, расходомер, манометр, контроллер кольцевого 

упаковочного порта. 

K100-A080 AS-Pack 80 80 Автоматизированная упаковочная система, санитарный пневматический насос, 

пузырьковая ловушка, расходомер, манометр, контроллер кольцевого 

упаковочного порта. 

K150-A225 AS-Pack 225 225 Автоматизированная упаковочная система, санитарный пневматический насос, 

пузырьковая ловушка, расходомер, манометр, контроллер кольцевого 

упаковочного порта. 

K075-P020 EZ-Pack 20 25 Многофункциональная рабочая упаковочная система с ручной системой 

управления и цифровой обработкой данных всех технологических датчиков: УФ- и 

электро- проводимость, pH, давление и скорость потока, температура. 

Комплексный автоматизированный контроллер кольцевого упаковочного порта. 

Пузырьковая ловушка. Санитарный электрический насос. 

K075-P020 EZ-Pack 70 75 Многофункциональная рабочая упаковочная система с автоматизированной 

системой управления и цифровой обработкой данных всех технологических 

датчиков: УФ- и электро- проводимость, pH, давление и скорость потока, 

температура. Комплексный автоматизированный контроллер кольцевого 

упаковочного порта. Пузырьковая ловушка. Санитарный электрический насос. 
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P.  Аксессуары (Accessories)  

Манометры, фитинги, фритты, клапана, датчики, приборы, инструменты, уплотнительные материалы, специальные принадлежности и запасные части 

для дополнительной комплектации и безотказной работы систем и оборудования. 

№ в каталоге Фотография Модель Описание 

PK75-S010 0.1-10 
Калиброванный предохранительно-запорный клапан, PΔ = 0,01 – 1 МПа, 

соединение – 0,75”mini-TC 

PK15-S010 0.1-10 
Калиброванный предохранительно-запорный клапан, PΔ = 0,01 – 1 МПа, 

соединение – 1,5”TC 

PBC 
Динамометрическая отвертка HEX с фиксированным значением в диапазоне 

0.4-2.5 Нм 

PBC Набор насадок № 4 для динамометрической отвертки HEX 

PBC Набор насадок № 5 для динамометрической отвертки HEX 

PGL 
Фитинг, ключ серия 3000, последовательного порта упаковки лабораторной 

колонки 

PBC 
Фритта, дополнительно устанавливается на входе/выходе, размер пор: 5, 10, 

40 и 100 мкм 

PK Расходомер MAG Miniflow FXL5000 

PP75- 
Сбалансированный санитарный манометр ANDERSSON, P= 1- 4 бар, 

соединение - 0,75"TC 

PK 
Преобразователь давления JUMO DELOS SI с аналоговым выходом и 

концевым выключателем DN35 

PK 
Т-обр. соединение - 1" TC (ASME-BPE) для преобразователя давления JUMO 

DELOS SI 

PK Фитинг Miniflow FXL5000 DN10  0.75”  

PK Фитинг Miniflow FXL5000 DN25  1.0”  

PK Фитинг Miniflow FXL5000 DN50  1.5”  

PA Фитинг  для пузырьковой ловушки DBT, соединение - mini-TC 0° 

PP Набор уплотнительных прокладок для колонок 

PE Набор спринклеров (4 шт)  для CA 1200M 

PE Набор спринклеров (4 шт)  для CS 1200M 

PJ Stand n.a. Подставка (A/AD) для пузырьковой ловушки серии BBT 
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Насосы (Pumps) 

Модель Мощность Описание 

Стандартная  серияСтандартная  серия  --  для высокопроизводительных процессов (Пневматический)для высокопроизводительных процессов (Пневматический)  

TFPD9 9 л/мин 1/4"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P. 

TFPD20 20 л/мин 3/8"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P.  

TFPD50 50 л/мин 0.5"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P. 

TFPD100 100 л/мин 1.0"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P. 

TFPD200 200 л/мин 1.5"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P. 

TFPD400 400 л/мин 2.0"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ C.I.P. 

Санитарная  серияСанитарная  серия  --  для для пищевой и фармацевтической промышленностипищевой и фармацевтической промышленности  (Пневматический)(Пневматический)  

TFPD80 100 л/мин 1.0" / материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ CIP & SIP 

TFPD125 125 л/мин 1.5"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ CIP & SIP 

TFPD220 220 л/мин 1.5"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ CIP & SIP 

TFPD225 225 л/мин 2.5"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ CIP & SIP 

TFPD425 425 л/мин 3.0"/ материал: PE & PTFE, 316L/ P= 5 - 7 бар/ Tmax = 70°C/ CIP & SIP 

Стандартная  серияСтандартная  серия  --  для для биобио--фармацевтической фармацевтической промышленностипромышленности  (Электрический, IP67)(Электрический, IP67)  

QF150 1-150 л/час 
материал: 1.4435,1.4539,EPDM,PP/ P= 6 бар/ Tmax= 130°C/ Process & CIP & SIP/ 50W 

1.4435 / 1.4539 

QF1200 6-1200 л/час материал: 1.4435,1.4539,EPDM, PP/ P= 6 бар/ Tmax= 130°C/ Process & CIP & SIP/370W 

QF4400 60-4000 л/час материал: 1.4435,1.4539,EPDM,PP/ P= 8 бар/ Tmax= 130°C/ Process & CIP & SIP/2,2kW 

QF5050 50-5000 л/час материал: 1.4435,1.4539,EPDM,PP/ P= 8 бар/ Tmax= 130°C/ Process & CIP & SIP/3,0kW 

QF20K 200-20000 л/ч материал: 1.4435,1.4539,EPDM,PP/ P= 8 бар/ Tmax= 130°C/ Process & CIP & SIP/4,0kW 



Предложения для инновационных территориальных кластеров и промышленных предприятий 
 

Компания Адэмис готова представить на рассмотрение ряд передовых решений и инновационных технологий известных мировых 

разработчиков и производителей в области современной биотехнологии, технологии глубокой переработки сырья и материалов для 

химической, пищевой и молочной промышленностей, производства пищевых ферментов, медицинских препаратов, испытания и 

анализа состава и чистоты органических и неорганических материалов и веществ.  

 

                                                                                       Пищевая промышленность 
                                                                                       1.   Стерилизация осветленных напитков  

                                                                                       2.   Тонкая очистка уксуса 

                                                                                       3.   Производство концентратов фруктовых соков 

                                                                                       4.   Производство глюкозно-фруктозного сиропа 

                                                                                       5.   Концентрирование белков из культур (СНО, дрожжи, микроорганизмы и т.д.) 

                                                                                       6.   Очистка/концентрирование сахаросодержащих растворов 

                                                                                       7.   Очистка алкогольных напитков 

                                                                                       8.   Переработка послеспиртовой барды 

                                                                                       9.   Производство пектина 

                                                                                       10. Производство желатина 

                                                                                       11. Производство пива из пиво-дрожжевого сусла 

 

 Фармакология и медицина 
1.   Стерилизация растворов ферментов  

2.   Очистка технологических растворов от бактерий, дрожжей, грибков  

3.   Стерилизация растворов и вакцин, содержащих протеины, энзимы, аминокислоты 

4.   Производство аминокислот, витаминов, протеинов, ферментов 

5.   Производство глутамина, мальтодекстрина 

6.   Стерилизация, фракционирование и концентрирование биологически-активных веществ 

7.   Очистка плазмы от клеток крови  

8.   Производство инсулина  

9.   Производство рекомбинантного белка: RHSA человеческий сывороточный альбумин, ферритин, RH-IgG, сопряженных белков, и др. 

10. Получение белков из плазмы крови человека: антитела (IGIV), фактор VIII, фактор Виллебранда, фактор IX, фибриногена, С1 эстеразы и т.д.  

11. Производство терапевтических антител, антибиотиков 

 

                                                                                        Молочная промышленность 
                                                                                        1.   Получение концентратов молочных белков  

                                                                                        2.   Концентрирование молочных продуктов перед их выпариванием 

                                                                                        3.   Концентрирование творожной, казеиновой и подсырной сыворотки 

                                                                                        4.   Нормализация молока по белку 

                                                                                        5.   Производство лактоферрина, лактопероксидазы, альбумина, глобулина 

                                                                                        6.   Концентрирование полилактита   

                                                                                        7.   Производство творожной массы из калье www.adymis.com 

info@adymis.com  
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Охрана окружающей среды 
1.   Очистка промышленных сточных вод  

2.   Утилизация радиоактивной воды из спецпрачечных АЭС 

3.   Регенерация промышленного сырья из сточных вод 

4.   Очистка хозяйственно-бытовых стоков 

5.   Водоподготовка на предприятиях 

6.   Очистка поверхностных сточных вод 

7.   Утилизация жидких радиоактивных отходов 

                                                                                   Химическая промышленность 
                                                                             1.   Концентрирование и очистка продуктов осаждения  

                                                                             2.   Очистка растворов от органических моющих средств 

                                                                             3.   Концентрирование целевых компонентов 

                                                                             4.   Разделение прямых эмульсий  

                                                                             5.   Регенерация обезжиривающих растворов 

                                                                             6.   Производство металлоорганических жидкостей 

                                                                             7.   Концентрирование гомогенных и гетерогенных катализаторов 

                                                                             8.   Очистка растворов солей 

                                                                             9.   Концентрирование металлоорганических жидкостей (Al, Zn, Mg-алкилы) 

                                                                             10. Концентрирование гидроксидов драгоценных металлов (Pt, Pd, Rh) 

                                                                             11. Концентрирование гидроксида селена 

                                                                             12. Концентрирование низкодисперсной суспензии в растворе HCl 

                                                                             13. Извлечение примесей из электролизных растворов 

                                                                             14. Ускорение процесса осаждения в технологии выщелачивания  

 Прочие направления 
1. Очистка бурильных и хонинговальных масел 

2. Разделение специфичных масляно-водных эмульсий 

3. Очистка отработанных эмульсий и смазывающе-охлаждающих жидкостей 

4. Концентрирование лакокрасочных растворов 

5. Обработка высококонцентрированных щелочей 

6. Тонкая очистка нефтепродуктов 

7. Очистка продуктов коксохимических производств 

8. Концентрирование металлов при автоклавной технологии 

    
Компания Адэмис готова организовать встречи, семинары, переговоры по вопросам развития биотехнологии, фармакологии, медицины, 

других отраслей и проектам, а так же по проектам, которых нет в представленном списке Предложений.  
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